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Les modèles AT xx-S sont destinés à couper des tubes et profils 

rigides, en assurant une grande précision grâce au chariot à 

suivre sur lequel est monté l'unité de sciage. 

Ce mode de coupe est en particulier bien adapté aux matériaux 

cassants qui risqueraient d'éclater au moment de la coupe avec 

tout autre dispositif.  

 
� Châssis rigide  mécano-soudé   

� Déplacement du chariot  par dispositif pneumatique 

ou système motorisé asservi à la vitesse d’extrusion 

du produit. 

� Guides d'entrée réglables  ( 2 latéraux – 1 vertical) – guide de sortie fixe. 

� Serrage du tube/profilés  par patins de forme montés sur vérin pneumatique. 

(forme à préciser à la commande) 

� Mesure de longueur  par roue codeuse – fonction comptage longueur / lot par 

compteur indépendant. 

� Compteur programmable  avec afficheur intégré. 

� Lame entraînée par un moteur asynchrone à vitesse fixe ou variable.  

� Ensemble pré-équipé pour  l'aspiration des copeaux.  

  

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
 

Modèle AT 60 - S AT 90 - S AT 125 - S 

Sections de coupe maximale (profil) 70 x 140 90 x 160 100 x 200 

Section de coupe maximale (tube)  ∅ 60 mm ∅ 90 mm  ∅ 125 mm  

Puissance moteur  750 W 1100 W 1500 W 

Hauteur de table       960 à 1010 mm 960 à 1010 mm 960 à 1010 mm 

Encombrement (L x l x h) 1690 x 950/1150 x 1350 mm 

 

OPTIONS  

• Lames de scie de différents types (lame diamantée, profil spécial de dentures, 

autres dimensions) 

•  Patins de serrage spéciaux. 

• Aspirateur à copeaux industriel 


